Tjansten hyggesfri avverkning

Hyggesfri avverkning ar en metod som inte provats i storre omfattning

| svenskt skogsbruk. Erfarenheten och kunskapen om metoden vi har

idag &r begransad, mer forskning krévs och pagar. For skogsagare som ar
nyfikna ar var rekommendation att prova i liten skala och borja i bestand dar
forutsattningarna finns; 1dmpligt tréadslag, skiktning i alder och dimension.

Vad kravs av skogsagaren

Att man har funderatigenom vad man har féor malsattning
med bestandet och eller fastigheten. Att man har en tydlig
bild av hur man vill att skogen ska se ut pa lang sikt.

Langsiktighet

Uthallighet i agande och malsattning ar en forutsattning
for att lyckas. Har bestandet idag inte de strukturer

som kravs, rdkna med en lang omstéllningsfas, minst

en halv omloppstid.

Aktivitet

For att lyckas med metoderna kravs ett aktivt brukande:

+ Uppfoljning av atervaxt for att sakerstalla att tillracklig
sjalvforyngring kommer.

« Plantering/hjélpplantering om sa inte sker.

« Rojningitéta uppslag av sjalvforyngring, for att
justera tradslagsfordelning och ta bort skadade
stammar efter avverkning.

+ Hantering av insektsskador och vindfallen.

+ Aterkommande atgarder for att behalla skiktning
och struktur.

« Uthallighet vid omstéllning, processen tar lang tid.

Malbild

Mélet med dtgarden och vad skogsagaren ser framfor sig
efter dtgard och pa sikt ar en diskussion som maste tas

i ett tidigt skede. Hur den aktuella dtgarden eller val av
atgard paverkar bestandets utveckling och hur det pa sikt
paverkar mojligheten att nd malet for bestandet behdver
forankras med skogsagaren.

Vilken metod tanker man sig och vad férvéntas den ge
for resultat avseende:

« Produktion; avverkad volym, fortsatt tillvaxt, foryngring
och framtida trédslag.

« Naturhansyn; vilken niva vill man ha, vilka biotoper och
artgrupper forvantar man sig att gynna. Om omradet ska
anvandas i certifieringen kopplat till anpassat brukande.

+ Social hénsyn; vad vill man uppna for varden.

Traktdirektiv ska forankras med skogsédgaren:
« Vilken metod/metoder som kommer att anvéndas.
« Uttagsvolym eller volymandel.

+ Kravet pa generell hansyn, déd ved och utvecklings-/
naturvardestrad.

« Behov av efterféljande atgarder, markberedning,
plantering, réjning skadat underbestand.

Metoder

Sédras radgivning utgar fran de tre metoder som
Skogsstyrelsen har definierat som hyggesfria metoder:

« Selektiv avverkning; plockhuggning, bladning
« Luckhuggning
« Overhallen skarm

Vilken metod som anvands styrs av bestandets férut-
sattningar och skogsagarens mal.

Lampliga bestand

Lampliga bestand for hyggesfria metoder har en tydlig
skiktning i hojd och alder, stamvis eller i grupper. Helst
ska det ocksa finnas en riklig invaxning av plantor, yngre
trad och trad i alla dimensioner. Andra vérden i form av
skuggforedragande arter eller sociala varden talar ocksa
for anvdandning av metoderna.

Risker

Bestand med storarisker

I enskiktade bestand dér det finns sma forutsattningar
att lyckas med en omstallning till hyggesfritt skogsbruk
och omstallningen ar forenad med stora risker,
kostnader och tar lang tid kommer Sodra att avrada fran
anvandning av metoden. Vi kan utfora atgarden men
ansvaret for bestandets utveckling efter atgarden ligger
pa skogsagaren. Exempel pa bestand dar vi avrader fran
metoden &r likaldriga granbestand som redan ar gallrade
en eller flera ganger.

Skador

Avverkningsskador pa kvarvarande stammar och framfér
allt pd yngre/klenare stammar i bestandet gar inte att
undvika och skadat underbestand regleras lampligen vid
en efterféljande réjning.

Risk for 6kande andel rotréta med aterkommande ingrepp
i grov skog och utan mojlighet att byta tradslag.

Risken for markskador 6kar med ldngre kérning och mindre
mojlighet att anvanda ris for markskoning.



Avverkning
+ Vid behov gors avverkningsanmalan.

« Uttaget anpassas sa att den kvarvarande volymen &r
tillracklig for att utnyttja markens produktionsformaga
samtidigt som forutsattningar for féryngring skapas
i bestandet.

+ Vid malsattning anpassat brukande regleras
avverkningsvolymen enligt FSC®-certifieringens krav.

+ Markskoningsgarantin galler och barighetsklassning
sker enligt norm 1-3.

« Mindre &n 5 procent skador pa kvarvarande stammar
grovre an 8 cm brosthdjdsdiameter.

+ Stubbehandling utfoérs vid dagsmedeltemperatur 6ver 5
grader i bestdnd med mer @n 20 procent gran efter atgard.
85 procent av stubbarna av stammar grévre an 8 cm
brosthojdsdiameter ska vara tackta till minst 85 procent.

+ Planering utdver normal avverkningsplanering
debiteras skogsagaren.

Foryngring

Under ratt forutsattningar ger metoderna en naturlig
foryngring med ingen eller [dg investering men det kan
finnas behov av markberedning och stédplantering for att
sakerstalla dtervaxt pa vissa marktyper.

Selektiva metoder kommer att gynna skuggforedragande
tradslag som gran och bok. For att fa en féryngring av tall,
bjork och ek kravs storre luckor eller skarm.

Viltbehandling &r ofta nddvandigt for att lyckas med
foryngring av andra tradslag an gran och bok.

Foradlingsvinst uteblir om man valjer att forlita sig pa
naturlig foryngring.

Ska omradet anvéndas som en del i anpassat brukande enligt
FSC®-standarden far endast naturlig foryngring anvandas.

Skogsvard

Rakna med ett visst behov av réjning i underbestand for
att styra mot lampligt traddslag och for att 6ka vardetillvaxt,
ta bort skadade stammar och gynna diametertillvaxt.

Hansyn

Krav pa generell hansyn &r den samma som vid trakt-
hyggesbruk, se "Hansyn vid féryngringsavverkning”. En
sarskild utmaning med metoden ar hansyn till naturvardes-
och utvecklingstrad som behéver identifieras vid de
aterkommande atgéarderna.

Manga av de skogar som lampar sig for hyggesfritt skogs-
bruk hyser ocksa en varierande grad naturvarden. Det ar
darfor viktigt med en korrekt naturvardesbedémning/mal-
klassning och att korrekt hansyn tas till eventuella artfynd.

Viltbete drabbar betesbegérliga tradslag hart da de
befinner sig i betesbegarlig hojd under langre tid.
Viltfoderproduktionen minskar i samband med
avverkningsmetoden da féryngring av viktiga foderarter
som tall och bjork, asp, ek och sdlg missgynnas men det
finns goda forutséattningar att behalla bérrisen som ocksa
aren viktig foderresurs.
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Lagstiftning
Avverkningsanmalan ska goras dd den kvarstdende

volymen i bestandet efter dtgéard bedéms komma under-
stiga volymerna enligt § 10, se figur.

Figur. Virkesvolym och krav pa avverkningsanmailan
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Hér behdver man inte anmala atgarden

Riskerar atgarden att medfora att volymen understiger § 10 ska
man avverkningsanmala

. Har har man understigit volymen enligt definitionen hyggesfritt

Viktigt att halla koll pa volymen i omradet:

+ §10 Lagsta virkesforrad efter avverkning i barrskog som
syftar till att framja skogens utveckling.

+ §5Virkesforrdd som anger den niva dér skyldighet
att anldgga ny skog intrader.

Volymsbeddmningen kan vara svar och anmdlan bor goras
om minsta osdkerhet finns. Anmalan ombesorjs av Sédra
om inte annat avtalats.

Samrad och tillstandsarenden kopplat till forn- och
kulturldamningar samt fridlysta arter och skyddad natur
hanteras som vid slutavverkning.

Ekonomi

+ Avverkningskostnaden ar erfarenhetsmassigt cirka
30 procent hogre @n vid normal slutavverkning.

» Avverkningskostnad debiteras enligt timtaxa.

«+ Grot tas endast ut i undantagsfall, da det vanligen
ar for liten volym per hektar som skdrdas och riset
behovs for markskoning.

Planeringskostnader

Normal traktplanering, planering av basvag, avlagg,
hansyn, avgransning och entreprendrens detaljplanering
av hansyn och stickvdgar ingar i uppdraget.

Sodras 6kade kostnader for planering/stampling debiteras
skogsdgaren, behov av 6kade planeringskostnader bedéms
av skogsinspektorn utifran vald metod och bestandets
forutsattningar.
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